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Všeobecný opis

Priemer piestu Ø20 -  Ø30 -  Ø40 mm

Štandardný zdvih 10 - 20 - 30 - 50 - 75 -100 mm

Pracovné médium stlačený vzduch

Pracovný tlak 0,2 ... 10 bar

Teplota okolia -20°C ... +80°C

Pri teplotách pod 0°C je potrebné používať vhodne pripravený, suchý 
stlačený vzduch.

Variácie SEJ (jednočinný)

SDJ (dvojčinný)

Jednočinný

Dvojčinný

Použitý materiál

Teleso valca eloxovaný hliník

Kryt eloxovaný hliník

Piest hliník

Piestnica nehrdzavejúca oceľ

Vodiace puzdro plast - Iglidur D

Tesnenia NBR
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SEJ/SDJ

Ø [mm] A B D E F L M N P R V AM EE KK SW VD WH

Ø 20 10 M26x1,5 - 30 40 50 6 15 26 - - 14 G1/8 M8 9 20 26

Ø 30 12 M36x2 7 40 54 61 8 17 27 47 28 20 G1/8 M10 10 24 34

Ø 40 12 M36x2 7 50 61,5 68.5 10 20,5 30 52 38 20 G1/8 M10 10 30 41,5
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